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GLAVNE KARAKTERISTIKE:

e Contact Reporter Lite softver uklju€en u cenu

Gravitacioni Metal Detektor

* Detaljno prikupljanje podataka

T —
STEALTH ==
>
>

¢ Digitalna obrada signala
(DSP-Digital Signal Processing)

e Ultra visoka osetljivost

 Auto Test : samodijagnostika

e Automatska kalibracija

® Podesavanje sistema u par sekundi
e Stabilnost Flash memorije

® Zasdtita vise nivoa pristupa preko lozinke

PREGLED: APLIKACIJE:

Stealth Gravitacioni metal detektori su napravljeni po e Braino e Pragkasti

zahtevu kako bi zadovoljili sve aplikacije. Stealth koristi . materijali
Tehnologiju Digitalne Obrade signala i ima visok nivo * Pirinac £ .
osetljivosti Cime se osigurava detekcija najmanjih mogucih o Zitarice ® Secer
feritnih, ne-feritinih i inox kontaminata u proizvodu. Ugraden e Corn flakes * Hemijski
softver za prikupljanje podataka putem USB-a postavlja ovsene i drlljge proizvodi
Stealth kao efikasnu kriti€nu kontrolnu tacku koja je pahuliice e Orasi

usaglasena sa strogim HACCP zahtevima. B
e Sto€na hrana

FORTRESS PREDNOSTI: DOSTUPNE OPCIJE:

Lak za rad

e Dimenzije prilagodene zahtevu

* “Nikad zastareli” koncept —uvek je mogu¢
upgrade proizvoda na novije generacije uz Fioka za test uzorke
kompatibilnost delova sa starijim generacijama
metal detektora

* Modularni dizajn; manje komponenti

* |zvanredna pouzdanost

* |zuzetne performanse
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Standardne dimenzije cevi ...
(75mm, 150mm, 200mm) ili po zahtevu korisnika

DSP tehnologija e
(Digitalna Obrada Signala) '

Lak poziv proizvoda iz
memorije sa videstrukim
podesavanijima

Zastitka loznikama kroz
vise nivoa korisnika

Lak za rad visejezicni
kontrolni panel

Dvostruka Frenkvencija sa .
automatskim balansom i e ’

nivoima ultra visoke osetljivosti .
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Avtomatsko QA festranie i z .
funkcije testiranja integriteta : :
izbacivanja kontaminata
USB port za pristup QA Elegantan i modularan  Sistemi za izbacivanje  Kruzni ili pravougaoni
izvedtaja, konfiguraciju i ..o dizajn doprinosi ve€oj kontaminata po otvori metal detektora
obnovu firmvera pouzdanosti zahtevu
OPCIJE | SPECIFIKACIJE:
Sistem za izbacivanije 2 razlicita sistema dostupna
Alarmni i sigurnosni sistemi Zvucni ili svetlosni alarm/Sigurnosni sistem u sluCaju nestanka struje ili pritiska
Konstrukcija Aluminijum prefarban epoksidnom bojom ili Nerdaju¢i ¢elik
Zasdtita Aluminijum: Nema 4/IP 65K Nerdajuéi Celik:Nema 4X/IP69K
Daljinska kontrola Displej panel mozZe biti montiran do 1200m od metal detektora
Komunikacija RS 485, Ethernet/Wireless preko Contact Communication Softvera
Elektro 90250 v, 1 amp, 50-60 Hz
Komprimovani vazduh 4-5 bar-a za sistem za izbacivanje kontaminata

Jednostavna Upotreba. lzvanredna Pouzdanost. Izuzetne Performanse.
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